03 - Ejercicios de resistencias - Leyes de Ohm y Watt

Teoria
Tenemos tres tipos de componentes pasivos basicos:

* Resistencias (R, ohmios, Q).

* Bobinas (L, Henrys, H)

* Condensadores (C, Faradays, F)

* Todas las anteriores se asocian en reactancias e impedancias (Z, ohmios, Q)

Vamos a ver cdmo se asocian resistencias en serie y en paralelo. Lo que vas a ver ahora vale
también para inductancias, y para impedancias. En los condensadores las fdrmulas son justo al
revés.

Resistencias en serie
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Resistencias en paralelo
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De verdad, no uses esa. Vamos a darle una vuelta: 2 s
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Asi que trae la calculadora a clase y haz directamente: .
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Truquitos para resistencias en paralelo:
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* Y mifavorito, si tienes dos o mas resistencias iguales en paralelo:
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Practica
Vamos a hacer una practica montando circuitos sencillos. Usaremos el siguiente
instrumental:
* Fuente de alimentacién (genera tensiones continuas)
* Multimetro:
* Mediciones de resistencias.
* Maediciones de tension (siempre en paralelo)
* Maediciones de corriente (siempre en serie y con las sondas en “mA”)
* Mediciones de potencia, operando dos de los pardmetros anteriores con la
Ley de Watt.
* Breadboard (eng) o protoboard (esp). Informacién en este enlace, de donde
saqué la figura siguiente
http://electronicaradical.blogspot.com.es/2010/12/protoboard.html

Conexiones internas del protoboard
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Primer circuito
R1=10K
V=5V
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Medir y calcular los parametros. I
Comparar las mediciones con los célculos Vv
Tensién en R1 Intensidad En R1 Resistencia R1

Tedrico

Medidas




Segundo circuito

R1=330Q
R2 = 8K2
V=10V

Calcular la tensién en cada resistencia y la intensidad que pasa por el circuito. Medir
todas las magnitudes con polimetro para comprobar.

R1 R2 V(R1) V(R2) I(R1) I(R2)
Tedrico
Medidas
Aplica la Ley de Watt:
Potencia que genera “V” Potencia que consume “R1” Potencia que consume “R2”
Tercer circuito R1
R1=4k7
R2= 100 ohm R2
V=5V L
Calcular en voltaje en las resistencias, la corriente
gue pasa por cada una de ellas y la intensidad | ;_}.
| I
total.
Comparar cdlculos con mediciones. v
R1 R2 ltotal I(R1) I(R2) V(R1) V(R2)
Tedrico
Medidas

Potencia que genera “V”

Potencia que consume “R1”

Potencia que consume “R2”




Cuarto circuito

R1=R2=10K
R3=560Q
R4=22K
R5=120K
R6 = 4K7
V=8V

V(R1,R

2, R3) V(R4, R5)

V(R6) Itotal
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I(R4) | I(R5)
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Teodrico

Medidas

Potencia que genera
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Potencia que consume

“R1//R2//R3”

Potencia que consume

“R4//R5”

Potencia que
consume R6
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